
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ 

1. Αντοχή στην Τριβή (Abrasion Resistance)
Πόσο θα αντέξει το ύφασμα πριν αρχίσει να φθείρεται;

Σημείωση: Για βελούδα ή σενίλ υφάσματα, ελέγξτε αν υπάρχει ένδειξη για "ολίσθηση ραφής" (seam slippage), καθώς
αποτελεί συχνό πρόβλημα σε χαμηλότερες ποιότητες

2. ΠΥΡΑΣΦAΛΕΙΑ & ΒΡΑΔΥΦΛΕΓIΑ (FR)
Τι απαιτείται από τη νομοθεσία για την ασφάλεια των επισκεπτών;

Πρότυπο
(Standard)

Περιγραφή Πού Απαιτείται

EN 1021-1
Αντοχή σε αναμμένο τσιγάρο

(Cigarette Test).
Βασική απαίτηση για όλα τα έπιπλα

ξενοδοχείου στην Ε.Ε.

EN 1021-2
Αντοχή σε φλόγα σπίρτου (Match

Test).
Συνιστάται έντονα για όλα τα

έπιπλα.

Crib 5 (BS 5852)
Αντοχή σε πηγή ανάφλεξης ξύλου

(Υψηλή Αντοχή).

Απαραίτητο για ξενοδοχεία 5*,
καζίνο, χώρους εκδηλώσεων και

αγορά Ην. Βασιλείου.

IMO
International Maritime

Organization.
Απαραίτητο ΜΟΝΟ για έπιπλα σε

πλοία/σκάφη.

ΧΡΗΣΗ Περιγραφή Πού Απαιτείται

Διακοσμητική 10.000 - 20.000 Μαξιλάρια φιγούρας, ριχτάρια,
κουρτίνες (όχι επιπλώσεις).

EN 1021-2 20.000 - 30.000 Δεν συνιστάται για κύρια έπιπλα.

Επαγγελματική
(Contract)

30.000 - 50.000
Standard Δωμάτια Ξενοδοχείων,
κεφαλάρια, πολυθρόνες δωματίου.

Βαριά Χρήση (Heavy
Duty)

50.000 - 100.000+
Lobby, Εστιατόρια, Μπαρ,

Συνεδριακοί χώροι.
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3. Αντοχή στο Φώς & Pilling (Lightfastness & Pilling)

ΑΝΤΟΧH ΣΤΟ ΦΩΣ (ΚΛIΜΑΚΑ 1-8)
Πόσο γρήγορα θα ξεθωριάσει το χρώμα;

1-3: Κακή αντοχή
4-5: Καλή αντοχή (Κατάλληλο για εσωτερικούς χώρους με μέτριο φωτισμό).
6-7: Πολύ καλή αντοχή (Ιδανικό για φωτεινά δωμάτια/δίπλα σε παράθυρα).
8: Άριστη (Απαραίτητο για έπιπλα εξωτερικού χώρου).

Pilling (Κλiμακα 1-5)
Σχηματίζονται μικροί κόμποι στην επιφάνεια.

Class 1: Σοβαρό ξεφλούδισμα, η επιφάνεια είναι βαριά καλυμμένη. (Ακατάλληλο)
Class 2: Ορατή διάσπαρτη κόμποι διαφόρων μεγεθών
Class 3: Μέτριο (Αποδεκτό για πλάτες ή κεφαλάρια).
Class 4-5: Άριστο (Απαραίτητο για καθίσματα).

4. Αντοχή Ραφής (Seam slippage)
Αντιπροσωπεύει το άνοιγμα της ραφής κάτω από ορισμένη δύναμη. Αποτελεί συχνό
πρόβλημα σε χαμηλότερες ποιότητες.

1-4 : Εξαιρετική Αντοχή
4.1-6: Μέτρια Αντοχή (Αποδεκτό για ελαφρά προς μέτρια χρήση)
6-8: Ακατάλληλο για επαγγελματική χρήση

5. Αντοχή Χρωματισμού στην Τριβή
Πρότυπο ISO 105-X12: Ελέγχει αν το χρώμα του υφάσματος μεταφέρεται
σε άλλη επιφάνεια όταν τρίβεται.

5: Άριστο (Καμία μεταφορά χρώματος)  - Το ιδανικό για όλα τα υφάσματα.
4: Καλό (Ελάχιστη Μεταφορά) - Το Minimun για Ξηρή Τριβή (Dry Rub.)
3: Μέτριο: Αποδεκτό - Minimun για Υγρή Τριβή σε σκούρα/έντονα χρώματα.
1-2: Κακό (Σημαντική Μεταφορά) - Ακατάλληλο για επαγγελματική χρήση

Tip: Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε σκούρα μπλε (navy) και κόκκινα υφάσματα, καθώς είναι τα πιο επιρρεπή στο ξεβάμα.

Συνιστάται να επιλέγετε υφάσματα που φέρουν την πιστοποίηση OEKO-TEX® Standard 100, η οποία εγγυάται ότι
έχουν ελεγχθεί για επιβλαβείς ουσίες και είναι απολύτως ασφαλή για την υγεία.
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Βαθμός 3 έως 4 ή υψηλότερος θεωρείται γενικά αποδεκτός για τα περισσότερα προϊόντα υψηλής ποιότητας.


